
3附件1

	重庆市荣昌区户保推广用户统计表

	序号
	所属镇、街
	村社名称
	用户名称
	用户联系电话
	所属供电台区名称（可咨询属地供电所）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件2

	重庆市荣昌区户保安装验收统计表（    镇      村）

	序号
	客户信息
	户保安装情况
	相关票据及验收情况

	
	客户名称
	客户身份证号码
	所辖台区名称
	生产商
	规格型号
	计量单位
	数量
	安装时间
	是否签协议
	是否开发票 
	发票金额（元）
	验收结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	镇街验收人员（签字）：
	
	
	
	
	供电公司验收人员（签字）：
	

	村社验收人员（签字）：
	
	
	
	
	施工单位验收人员（签字）：
	


附件3

户保使用告知书

尊敬的电力客户：

为了保障您的用电安全,根据国家标准GB/T13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》、DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》等相关安全用电规定，特向您告知如下事项：

一、住宅配电、安装在户外的用电设备、水中的供电线路和设备、农业生产用的电气设备等应正确选择和安装剩余电流动作保护装置（以下简称户保），并做好运行维护工作。家庭安装户保是防止直接和间接接触导致的电击事故的有效措施之一，也是防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾、电表跑电和电气设备损坏事故的技术措施之一，安装户保装置后，仍应以预防为主，同时采取其他防止电击事故、电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施，实现安全用电。

二、户保在新安装或运行一定时期后，需在合闸通电状态下按动试验按钮，检查户保性能是否可靠，试跳应做到每月不少于一次。户保漏电动作跳闸后，经检查未发现动作原因时，允许试送电一次。如果再次动作，应查明原因找出故障，不得连续强行送电，户保严禁退出运行、私自撤除或强行送电。

三、不安装或撤除户保，或使用了不合格产品，或不正确管理维护，一旦用电线路产生漏电故障，会影响您的用电安全，导致您无法正常用电或其他严重后果。

四、您对户保的安装和使用如有疑问，以及运行中遇有异常现象，可找专业电工、联系供电所片区客户经理或向当地供电所报修咨询。

 镇街   国网重庆市电力公司荣昌区供电分公司
附件4
国网重庆市电力公司荣昌区供电分公司
安全隐患整改通知书
           客户（产权方）：
    经安全用电检查，发现你处                     存在着危及人身及设备的安全隐患，根据《农村安全用电规程》和《农村低压电气安全工作规程》有关条款规定：要求用户（产权方）限期整改。
为了确保安全用电，务必在     年    月    日前整改完毕。逾期未整改或整改不符合规程要求，一切人身伤亡及设备损坏等事故后果，均由你户承担经济和法律责任。
特此通知
客户（产权方）：          （签字）       年   月   日
检查组成员签名：         （签字）       年   月   日
通知单位：          （盖章）
                            年   月   日
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