附件2

工程主要特性参数表
	涉河建筑物名称
	特征参数名称
	单位
	数量
	备注

	东湖南路2号桥
	桥面高程
	m
	344.4
	

	
	桥梁顶高程
	m
	341.31
	

	
	桥面宽度
	m
	47
	

	
	桥跨长度
	m
	40
	

	
	下游常水位
	m
	339.12
	水库非常规运行水位

	
	上游常水位
	m
	339.15
	水库非常规运行水位

	
	下游设计水位1
	m
	340.74
	P=5%

	
	上游设计水位1
	m
	340.81
	P=5%

	
	下游设计水位2
	m
	342.59
	P=0.2%

	
	上游设计水位2
	m
	342.67
	P=0.2%
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附件3

工程涉河部分主要控制点坐标
	桥位
	X
	Y
	备注

	上游右岸
	A
	3256961.623 
	563968.356 
	

	
	B
	3256961.681 
	563060.314 
	

	
	C
	3256957.840 
	563960.431 
	

	
	D
	3256957.859 
	563968.414 
	

	下游右岸
	A
	3256961.631 
	563931.352 
	

	
	B
	3256961.656 
	563923.400 
	

	
	C
	3256957.931 
	563923.376 
	

	
	D
	3256957.823 
	563931.329 
	

	上游左岸
	A
	3256918.393 
	563968.405 
	

	
	B
	3256918.413 
	563960.366 
	

	
	C
	3256914.647 
	563960.370 
	

	
	D
	3256914.627 
	563968.370 
	

	下游左岸
	A
	3256918.489 
	563931.367 
	

	
	B
	3256918.419 
	563923.295 
	

	
	C
	3256914.618 
	563923.370 
	

	
	D
	3256914.631 
	563931.332 
	




